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0 auf die Aufbangeaxe bezog, worauf beim Vergleicne zu aehten
1st. (In der 1. AufL war dies iiberseben worden, so dass sicb
eine unrichtige Bemerkung einscblicb, die jetzt verbessert ist.)

Auf den Widerstand, den das Wasser den Scbwingungen" ent-
gegensetzt, ist bei dieser Betracbtung nicbt geacbtet. Jedenfalls
wird dadurcb eine starke DSmpfung bervorgerufen. Aber aucb
sonst wird der Yerlauf der Bewegung dadurcb etwas ge&ndert
werden; man kann namentlicb nicbt er wart en, dass der Scbwer-
punkt genau in Eube bleibe.

28. Auf gale.   Wenn auf einen seitUcli aus einer Mauer Jier-
vorragenden  SteinbalJcen   (etwa  eine   Treppenstufe)   cm   G-ewiclit Q
herabfallt (Abb. 53), ftommt es wr,  dass
er jenseits der AufscMagstelle (etwa bei mm)
abbricfit.    Man soil in allgemeinen Zugen
angeben,  wie  dieses Problem  isu  leJian-
deln ist.

L6sung. Man denke sicb in irgend
ein em Augenblicke wabrend des Stosses
die Tragbeitskrafte eingefubrt. Diese sincl                 Abb. 53.

an jenen Tbeilen   des Balkens,  die nacb

abwarts bescbleunigt werden, nacb oben bin gericlltet. Aucb recbts
vom Scbnitt mm treten diese Tragbeitskrafte auf und sie bewirken
ein Biegungsmoment in wm, das zu Zugspannungen in den unteren.
und zu Druckspannungen in den oberen Fasern lubrt. Es kann.
nun sein, dass die Aufscblagstelle und ibre Nacbbarscbaft sebon
keine Bescbleunigung nacb abw^rts mebr erfabrt, oder scbon eine
in der entgegengesetzten Ricbtung, wabrend am freien Ende-nocb
eine starke Bescbleunigung nacb abwarts bestebt. IsTamentlicb
wenn am Ende noch grossere Massen befestigt sind, kann die
zugeborige Tragbeitskraft zu einem Biegungsmomente fubren, das
an irgend einem Querschnitte mm den Bmcb bervorbringt.

Zur recbneriscben Verfolgung des Vorgangs muss man von
der Differentialgleicbung (126) ausgeben, die aucb fur den vor-
liegenden Fall obne Aenderung gtiltig bleibt. Sie ist fur jeden
der beiden Tbeile, in die der Stab durcb die Aufscblagstelle von,
Q zerlegt wird, gesondert mit Berticksicbtigung der Grenzbedin-
gungen zu integriren. In der franzosiscben Uebersetzung des Bucbes
von Glebscb iiber die Tbeorie der Elasticitat bat de Saint-
Yen ant das Problem ausftibrlicb bebandelt.

Die bekannte Erfabrung, dass man eine Plintenkugel durcb
eine Eensterscbeibe scbiessen kann, obne diese in einiger Ent-
fernung von dem Scbusslocbe zu bescbadigen, erklart sieb tibrigens
auf ganz abnlicbe Art. In der Umgebung der Aufscblagstelle der